
Start med å ta av lokket bak

Ta ut batteriet. 

Flytte over nøkkel kretskort og startsperrechip Hyunday l064 
skall
torsdag 20. juli 2023 22:10

   Side 1 for Hyundai ^J kia    



Sett segaring tanga imellom hvor innfestningen til bladet er 

(obsobs anbefaler og holde nøkkelen inni for eksempel en plastpose når den knekkes
Opp da det er fjærer og deler kan komme flyende) 

OBSOBS vær spesielt obs på startsperre chipen sis siste bildet….

   Side 2 for Hyundai ^J kia    



Noen ganger kan disse være limte og løsner ikke på samme måte som dette.
Om du møter på dette så anbefaler vi å varme opp og jobbe forsiktig rundt kanten med
En skrutrekker. 

Når en har vippet ut kretskortet så ser en "lokket" som ligger over startsperre chipen. 

   Side 3 for Hyundai ^J kia    



Dette vippes enkelt bort.

Nå må en huske og flytte over chipen til det nye huset. 
Denne må en være forsiktig og ikke knekke.

Bruker en liten flat skrutrekker til å klemme ned plasten bak chipen for å
Kunne komme under den. 
Om den er limt fast og ikke enkelt løsner, kan en varme den opp bakfra med 
For eksempel en hårføner (maks 110grader)  vi har ikke ødelagt en eneste chip under 110grader 
Og maks 5 min varme. 

   Side 4 for Hyundai ^J kia    



Etter oppvarming kan en jobbe plastikken rundt chipen og få limen til å løsne. 

   Side 5 for Hyundai ^J kia    



   Side 6 for Hyundai ^J kia    


